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Настоящие технические условия распространяются на бревно 
оцилиндрованное, предназначенное для использования при строительстве в 
качестве материала стен малоэтажных зданий.  

Бревно оцилиндрованное должно эксплуатироваться в районах с расчетной 
температурой (средней температурой наиболее холодной 5-дневки по СНиП 23-
01) до минус 50ºС включительно. 

Пример записи бревна оцилиндрованного при заказе и/или в других 
документах:  

Бревно оцилиндрованное ТУ 5362-001-62603068-2014. 

По усмотрению предприятия-изготовителя в обозначение бревна 
оцилиндрованного могут быть приведены следующие сведения: 

- диаметр бревна оцилиндрованного; 
- номер или код заказа (договора) на поставку; 
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя. 

Пример записи при заказе и/или в других документах бревна 
оцилиндрованного диаметром 200мм с указанием наименования предприятия-
изготовителя: 

Бревно оцилиндрованное 200 «ГК ЛесНиК» ТУ 5362-001-62603068-2014. 
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1. Технические требования 
 
1.1. Общие положения 

1.1.1. Бревно оцилиндрованное должно отвечать требованиям настоящих 
технических условий и изготавливаться в соответствии с конструкторской и 
технологической документацией (КД и ТД) предприятия-изготовителя, 
утверждённой в установленном порядке. 

1.2.  Основные параметры и характеристики 

1.2.1. Качество бревна оцилиндрованного должно соответствовать каче-
ству эталонных образцов, согласованных в установленном порядке поставщиком 
и потребителем бревна оцилиндрованного, а также показателям, приведённым в 
таблице. 

                                                                                                           Таблица 

Порок древесины Норма ограничения пороков древесины для производства 
оцилиндрованного бревна 

1. Сучки и пасынок:   

а) все разновидности, за ис-
ключением табачных сучков Допускаются 

б) табачные Допускаются диаметром не более 5 см. 

2. Грибные поражения:    

а) ядровая гниль и дупло Не допускается 

б) наружная трухлявая гниль Не допускается 

в) заболонные грибные 
окраски (синева и цветные 
заболонные пятна) 

Допускаются, без ограничений 

3. Червоточина 
Допускается в партии на деталях в количестве не более 5% от 

общего объема неглубокая до 5 отверстий в среднем на 1 м 
длины детали 

4. Трещины:     

б) боковые от усушки Допускаются, без ограничений 

в) торцовые от усушки Допускаются, без ограничений 

5. Кривизна:   

а) простая Допускается с отношением стрелы прогиба в месте наиболь-
шего искривления к длине детали не более 1,0% 

б) сложная Допускается в размере половины нормы простой кривизны 

6. Механические поврежде-
ния (заруб, запил, скол, от-
щеп, вырывы) 

Допускается не более 1-го повреждения на детали, в количе-
стве не более 15% от общего объема домокомплекта, глубиной 
не более  1/2 диаметра, длинной не более 20% от длины дета-

ли. 
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                                                                                   Продолжение таблицы 

Порок древесины 
Норма ограничения пороков древе-
сины для производства оцилиндро-

ванного бревна 

7. Изменение цвета наружной поверхности вслед-
ствие влияния естественных природно-
климатических факторов (солнце, осадки в виде до-
ждя и мокрого снега) 

Допускается, без ограничений 

8. Шероховатость наружной поверхности Допускается не более 1600мкм. 
 
1.2.2. Бревно оцилиндрованное должно изготавливаться номиналь-

ным диаметром 140-360мм. 
Конкретные номинальные значения геометрических параметров бревна 

оцилиндрованного должны соответствовать значениям, приведённым в специ-
фикации предприятия-изготовителя, утверждённой в установленном порядке.  

1.2.3. Отклонение диаметра бревна оцилиндрованного от номинального 
значения должно быть в пределах ±6% от номинального значения диаметра.  

1.2.4. Отклонение продольных размеров бревна оцилиндрованного должно 
быть в пределах ±50 мм от значений, указанных в спецификации.  

1.2.5. Кривизна бревна оцилиндрованного (стрела прогиба) не должна пре-
вышать значения соответствующего 1% от длины бревна оцилиндрованного.  

1.2.6. Не допускается нарушение продольной геометрии (винт) бревна 
оцилиндрованного более 5 градусов на 1 метр длины. 

Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости. Зазоры не 
должны превышать 0,5% от длины оцилиндрованного бревна. 

1.2.7. Отклонение ширины и глубины теплового замка не должно превы-
шать 10% его номинального значения по всей длине бревна оцилиндрованного.  

1.2.8. Допускаются трещины на лицевой поверхности оцилиндрованного 
бревна, образовавшиеся в процессе складирования и сборки элементов стенового 
комплекта. 

1.2.9. Значение радиуса окружности обработанной поверхности чашек 
должен быть больше номинального значения радиуса бревна оцилиндрованного 
на 2-10мм.  

1.2.10. Обработанная поверхность чашек должна иметь строго цилиндри-
ческую форму.  

1.2.11. Отклонение глубины запила чашки не должно превышать на 10% 
его номинальное значение. 

1.2.12. Отклонение оси чашек не должно быть более 10 градусов.  
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1.3. Требования к лесоматериалам 

1.3.1. Для изготовления бревна оцилиндрованного должны быть 
использованы круглые лесоматериалы хвойных пород по ГОСТ 9463 
естественной влажности (влажность не нормируется), заготовленные из 
растущих деревьев. 

Использование лесоматериалов из сухостойных (засохших до рубки) 
деревьев не допускается.  

1.3.2. Все лесоматериалы должны подвергаться входному контролю по 
ГОСТ 24297 по программе предприятия-изготовителя, утверждённой в 
установленном порядке. 

1.3.3. В случае сомнений в качестве лесоматериалов, поступившая партия 
должна быть направлена на испытания по установленным в нормативной 
документации или технической документации на них показателям качества. По 
результатам испытаний должно быть принято решение о возможности допуска 
партии в производство. 

1.4. Комплектность 

1.4.1. Комплект поставки бревна оцилиндрованного должен 
соответствовать заказу-наряду, договору, спецификации или другому документу 
для одного объекта, устанавливающему взаимоотношения между заказчиком и 
предприятием-изготовителем, утвержденному в установленном порядке. 

1.4.2. Каждый комплект поставки должен сопровождаться документом, 
удостоверяющим качество бревна оцилиндрованного, утвержденным 
предприятием-изготовителем в установленном порядке. 

1.5. Маркировка 

1.5.1. Маркировочные сведения бревна оцилиндрованного  (комплекта) 
должна быть приведена в сопроводительной документации (паспорте) и 
содержать следующие сведения: 

- наименование и/или товарный знак (при его наличии) предприятия-
изготовителя; 

- юридический и/или фактический адрес предприятия-изготовителя; 
- наименование изделия; 
- дату изготовления (месяц и год); 
- номер или код заказа (договора) на поставку; 
- количество и размеры элементов комплекта; 
- штамп ОТК предприятия-изготовителя; 
- обозначение настоящих технических условий, 
а также другую информацию, включая рекламного характера. 
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1.5.2. На противоположной пазу области каждого бревна 
оцилиндрованного должна быть нанесена маркировка согласно спецификации. 

1.6. Упаковка 

1.6.1. Упаковка бревна оцилиндрованного перед передачей заказчику не 
производится. 

1.6.2. Неразмеченные 6-ти метровые бревна оцилиндрованные  должны 
собираться в штабель в соответствии с документацией предприятия-
изготовителя, утверждённой в установленном порядке, высотой от земли 200+20 
мм.  

Расстояние в штабеле между бревнами оцилиндрованными должны быть 
не менее 50 мм. 

После распиловки бревен оцилиндрованных на элементы разной длины 
согласно проектной документации должна быть произведена контрольная сборка 
сооружения, для сборки которого предназначены эти элементы, на 
производственной площадке предприятия-изготовителя.  

Отгрузка элементов бревен оцилиндрованных осуществляется 
непосредственно с участка контрольной сборки. 

1.6.3. В одном участке контрольной сборки должны быть уложены бревна 
оцилиндрованные из одного комплекта (см. п.1.4.1 настоящих технических 
условий). 

1.6.4. Сопроводительная документация, отправляемая с бревном 
оцилиндрованным, должна быть упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по 
ГОСТ 10354. 

 
2. Требования безопасности 
 
2.1. При изготовлении бревна оцилиндрованного должны выполняться 

требования безопасности ГОСТ 12.3.042, при изготовлении, монтаже и 
эксплуатации – СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

2.2. Сооружения, собранные из бревна оцилиндрованного должны отвечать 
требованиям ФЗ РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

2.3. Изготовление, хранение и использование бревна оцилиндрованного 
должно осуществляется с соблюдением требований противопожарной 
безопасности по ГОСТ 12.1.004 и «Правил противопожарного режима в РФ». 

2.4. Во время производства бревна оцилиндрованного предельно 
допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313 и ГН 2.2.5.2308.   

2.5. Все работы, связанные с производством бревна оцилиндрованного 
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необходимо выполнять в спецодежде и индивидуальных средствах защиты в 
соответствии с ГОСТ 12.4.011 и других государственных стандартов системы 
стандартизации безопасности труда. 

2.6. Лица, занятые при изготовлении бревна оцилиндрованного, должны 
проходить при приеме на работу и периодически медицинский осмотр в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302-н, а 
также специальный инструктаж по технике безопасности, и обучаться согласно 
ГОСТ 12.0.004. 

2.7. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных операциях – 
по ГОСТ 12.3.009. 

 
3. Требования охраны окружающей среды 
 
3.1. В процессе изготовления бревна оцилиндрованного для 

предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны 
выполняться требования ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.3.01, а также соблюдаться 
нормы СанПиН 2.1.6.1032, ГН 2.1.6.1338 и ГН 2.1.6.2309. 

3.2. В процессе производства, хранения и применения бревна 
оцилиндрованного не происходит разложения и выделения вредных веществ. 

 
4. Правила приемки 
 
4.1. Бревно оцилиндрованное должно быть принято отделом технического 

контроля (ОТК) предприятия-изготовителя или лицом (комиссией), 
уполномоченным предприятием-изготовителем на право проведения 
технического контроля, а также представителями заказчика на соответствие 
требованиям настоящих технических условий. 

4.2. Приёмке бревна оцилиндрованного должна предшествовать приёмка 
лесоматериалов (входной контроль). 

4.3. В процессе входного контроля должны проверяться требования 
подраздела 1.3 настоящих технических условий по программе предприятия-
изготовителя, утверждённой в установленном порядке. 

4.4. Приёмка бревна оцилиндрованного должна осуществляться партиями. 
За партию принимается комплект поставки бревна согласно подразделу 1.4 
настоящих технических условий. 

4.5. Для подтверждения соответствия требованиям настоящих технических 
условий каждый комплект бревна оцилиндрованного должен подвергаться 
приемо-сдаточным испытаниям. 

4.6. В процессе приёмо-сдаточных испытаний каждый комплект и каждое 
бревно оцилиндрованное должны подвергаться контролю на соответствие 
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требованиям настоящих технических условий подразделов 1.2, 1.4-1.6. 

4.7. Если в процессе приемо-сдаточных испытаний будет обнаружено 
несоответствие проверяемого бревна оцилиндрованного хотя бы одному из 
пунктов проверяемых требований, бревно оцилиндрованное возвращают для 
анализа причин дефектов и их устранения и повторного представления для 
приемки.    

4.8. Повторные испытания считают окончательными. 

4.9. По результатам приемо-сдаточных испытаний оформляется документ 
о качестве по ГОСТ 15.309 (паспорт), подтверждающий соответствие бревна 
оцилиндрованного (комплекта) требованиям настоящих технических условий и 
содержащий следующие сведения, приведённые в п.1.5.1 настоящих 
технических условий, а также дату выдачи документа о качестве и сведения о 
результатах испытаний. 
 

5. Методы контроля 
 

5.1. Испытания бревна оцилиндрованного следует проводить при 
нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, а именно: 

- температуре окружающего воздуха, ºС………………………………15-35;   
- относительной влажности воздуха при температуре 25ºС,%...............40-80; 
- атмосферном давлении, кПа……………………………………..........84-107. 

5.2. Контроль качества изготовления, определение и измерение пороков 
древесины и обработки (п.1.2.1) проводят по ГОСТ 2140. 

5.3. Измерение диаметра бревна оцилиндрованного (пп.1.2.2 и 1.2.3) про-
водят при помощи кронциркуля по всей его длине. 

5.4. Контроль продольных размеров (п.1.2.4) бревна оцилиндрованного 
проводят при помощи шаблонов из полубревна соответствующего диаметра с 
осевой отметкой по всей его длине. 

5.5. Измерение стрелы прогиба кривизны (п.1.2.5) проводят при помощи 
шнура и линейки по ГОСТ 427 на поверхности бревна оцилиндрованного по 
всей его окружности. 

5.6. Контроль продольной геометрии (п.1.2.6) проводят следующим обра-
зом: 

- бревно оцилиндрованное укладывают на ровную горизонтальную по-
верхность тепловым замком, обращенным вниз;  

- после этого с помощью линейки по ГОСТ 427 измеряют зазоры между 
ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит бревно оцилиндро-
ванное. 
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5.7. Контрольные замеры отклонения ширины теплового замка (п.1.2.7) 
проводят при помощи линейки по ГОСТ 427 по всей длине теплового замка, 
глубины – при помощи рейки и линейки по всей длине.  

5.8. Контроль наличия трещин, формы поверхности чашек (пп.1.2.8 и 
1.2.10), а также требований к комплектности, маркировке и упаковке пп.1.4-1.6 
проводят визуально путём сличения с соответствующими документами и эта-
лонными образцами (при наличии).  

5.9. Контроль радиуса окружности обработанной поверхности чашек 
(п.1.2.9) проводят с помощью шаблона, изготовленного из полубревна соответ-
ствующего диаметра. Поверхность шаблона должна плотно прилегать к поверх-
ности чашки. 

5.10. Контроль отклонения глубины запила чашки (п.1.2.11) проводят при 
помощи штангенциркуля по ГОСТ 166. Должны производиться контрольные за-
меры каждой чашки. 

5.11. Контроль отклонения оси чашек (п.1.2.12) проводят при помощи 
шаблона и транспортира по ОСТ 68-11. Шаблон изготавливается из отрезка по-
лубревна и рейки, соединенных под заданным углом. Должны производиться 
контрольные замеры каждой чашки.  

5.12. Входной контроль лесоматериалов (п.1.3) осуществляют в 
соответствии с пп.1.3.2 и 1.3.3 настоящих технических условий по 
документации, подтверждающей их качество (сертификатам, паспортам или 
формулярам). 

 
 
6. Транспортирование и хранение 
 
6.1. Комплекты бревна оцилиндрованного могут транспортироваться лю-

бым видом транспорта крытого или открытого исполнения на любые расстояния 
с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующи-
ми на транспорте каждого вида. 

6.2. Бревно оцилиндрованное транспортируют как в пакетах, так и в непа-
кетированном виде с использованием многооборотных строп по ГОСТ 14110. 

6.3. При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть 
обеспечена сохранность бревна оцилиндрованного (защита от механических 
повреждений, увлажнения, загрязнения). 

6.4. Бревно оцилиндрованное должно храниться в штабелях по п.1.6.2 
настоящих технических условий на открытых площадках. 
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7. Указания по применению 
 
7.1. Бревно оцилиндрованное должно использоваться в строгом 

соответствии с эксплуатационным документом (монтажной схемой), 
утвержденной предприятием-изготовителем в установленном порядке. 

 
8. Гарантии изготовителя 
 
8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие бревна 

оцилиндрованного требованиям настоящих технических условий при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации. 

8.2. Гарантийный срок хранения бревна оцилиндрованного – 12 месяцев со 
дня изготовления. 
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Приложение А 
(справочное) 

Перечень ссылочных документов 
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения 
ГОСТ 12.1.004-91  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны 
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности 
ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования 

безопасности 
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 
ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные 
положения 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 
населенных пунктов 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные. Технические условия 
ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определе-

ния, способы измерения 
ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия 
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
ГОСТ 14110-97 Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические мангалы. Исполнение для 

различных климатических районов. Критерии, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 
методы контроля 

ОСТ 68-11-96 Приборы и инструменты чертежные для картографических работ. 
Общие технические требования 

ГН 2.1.6.1338-03 
 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 
атмосферного воздуха населенных мест 

ГН 2.1.6.2309-07  Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07  Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населённых мест 

Федеральный закон от 
30 декабря 2009 г. № 
384-ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с 
изменениями на 2 июля 2013 года) 
Принят Государственной Думой 23 декабря 2009 года 

Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ 

Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
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от 12.04.2011 №302н обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда 

Правила Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
Утвержден: Правительство Российской Федерации, 25.04.2012 

СНиП 12.03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 
СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство 
СНиП 23-01-99 Строительная климатология 
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Приложение Б 
Лист регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего  
листов 

(страниц) 
в докум. 

№  
докум. 

Входящий № 
сопроводи-

тельного 
документа   

Подпись Дата 
Изменен-

ных 
Заменен-

ных 
Новых Аннулиро-

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 
 


